
Характеристика:
Алюминиевый щелевой диффузор с алюминиевыми или

пластиковыми движущимися барабанами, разделенными на

отдельные секции.

Назначение
NSAL-В щелевые барабанные диффузоры используются в

установках с постоянным и переменным потоком воздуха.

Высокая степень индукции воздуха позволяет диффузорам

NSAL-В работать, как в режиме нагрева, так и в режиме

охлаждения.

Конструкция

Диффузоры NSAL-В могут быть выполнены любой длины в

диапазоне от 200 до 2000 мм с шагом 50 мм. И могут содержать

от 1 до 10 подвижных круглых вентиляционных рядов (щелей).

Белого или серого цвета (включая анодированное исполнение)

барабаны изготовлены из пластика. Диффузор можно

покрасить в любой цвет RAL - для этого необходимо

проконсультироваться с торговым представителем, каждый раз.

Диффузоры могут быть установлены в единичном или

линейном исполнении. Для линейного монтажа диффузоры

NSAL лишены рамы со стороны соединения диффузоров, что

Регулировка направляющих

Диффузор дает возможность вертикального и горизонтального

регулирования направления потока воздуха путем ручного

изменения угла установки сегментов отдельных рулей.

Барабанные диффузоры регулируют расход до 60% при

сохранении устойчивости потока.

Для версии

с изоляцией

Размеры

Рис. 3. Размеры диффузора NSAL-B с камерой статического давления

Одиночная установка

Рис. 4. Размер NSAL-B.

крайний элемент SK центральный элемент WN

Рис 1. Горизонтальный профиль. Рис 2. Вертикальный профиль.

Таблица 1. Стандартное количество и диаметры

соединительных патрубков ød [мм].

Рис. 5. Размеры камеры статического давления для линейного монтажа.

Таблица 2. Стандартные размеры диффузоров и КСД NSAL-B

1 1x 98 1x 98 2x 98 2x 98 2x 123 2x 123  1 58 27 32 99 260 129 280

2 1x 123 1x 123 2x 123 2x 158 2x 158 2x 198  2 83 52 32 99 260 129 280

3 1x 158 2x 158 2x 158 2x 198 2x 198 2x 198  3 108 77 32 147 260 177 280

4 1x 198 2x 158 2x 198 2x 198 2x 198 2x 198  4 133 102 32 197 260 224 280

5 1x 198 2x 158 2x 198 2x 198 2x 198 2x 198  5 158 127 32 222 260 249 280
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Кол-во Длина диффузора L

щелей 500-700 800-900 1000-1100 1200-1400 1500-1700 1800-2000

6 1x 198 2x 158 2x 198 2x 198 2x 198 2x 198 6 183 152 32 247 260 274 280
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W Количество щелей диффузора: 1, 2, 3, 4, 5, 6

L Длина диффузора в мм: 200 - 2000 (каждые 50 мм)

X Тип установки диффузора: *

РЕГУЛИРОВАНИЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ВОЗДУХА

AA AL RAL

Монтаж

Диффузоры могут быть установлены непосредственно на

потолок или через камеру статического давления. Выделенные

КСД могут быть оснащены регулировочным элементом на

впускном патрубке. КСД опционально могут быть изолированы

изнутри мат толщиной 10 мм.

Монтаж к КСД с помощью консоли Монтаж к перегородке с

помощи консоли

Монтаж к перегородке при помощи видимых винтов

Для индивидуального заказа количество и диаметр патрубков могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика. Для

нестандартной длины это необходимо проконсультироваться с торговым представителем.

      Щелевые диффузоры 

 

Аксессуары: 

Камера статического давления по конфигурации, как показано ниже:

При заказе, пожалуйста, укажите информацию следующим

образом:

Где:

Где:

P Исполнение: *

* Параметры на выбор, если они не указаны, применяются

значения по умолчанию

Пример заказа: NSAL-В-1-700-AL9010/SRt-2-198P

Дополнительную информацию можете уточнить на

сайте smayrus.ru
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Скачать BIM модели для программы Revit

можно с нашего официального сайта smayrus.ru

- <W> - <L> - <X> - <M> - <P><RAL> / <ADD>

нет - нет заслонки

P - заслонка с регулировкой снаружи камеры

Pс - заслонка с регулировкой внутри камеры с помощью тяги

Pd - заслонка с регулировкой изнутри камеры с помощью рычага

Диаметр соединительного патрубка в мм *

Дроссель в соединительном патрубке *

Количество патрубков *N 

D

R

нет - нет изоляции

t - изоляция

RAL Цвет из палитры RAL *

ADD Конфигурация дополнительных аксессуаров для изделия

AA - анодированный алюминиевый профиль

AL - алюминиевый окрашенный профиль

нет - для камеры статического давления

Ks - с помощью монтажной консоли

Wk - с помощью видимых винтов

M Способ монтажа: *

нет - единичный элемент

SK - линейная установка, крайний элемент

WN - линейная установка, внутренний элемент

I Изоляция *

SR <I> - <N> - <D><R>

NSAL-B

NSAL-B 

NSAL-B - Щелевые диффузоры 



L
w

a
 [

d
B

(A
)]

 

 

NSAL-B Характеристики диффузора NSAL-B 

Диапазон для VL=0,2 м/с, изотермическая вентиляция для длины 1 м. 

Горизонтальная установка Вертикальная установка 

 

 

 

 

 
Потеря давления для 1м. 

 
Уровень интенсивности звука 
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1. Диапазон NSAL-B-1 (горизонтальная) График 2. Диапазон NSAL-B-1 (вертикальная) График 3. Потеря давления и шум NSAL-B-1 
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График 4. Диапазон NSAL-B-2 (горизонтальная) График 5. Диапазон NSAL-B-2 (вертикальная) График 6. Потеря давления и шум NSAL-B-2 
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График 7. Диапазон NSAL-B-3 (горизонтальная) График 8. Диапазон NSAL-B-3 (вертикальная) График 9. Потеря давления и шум NSAL-B-3 
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10. Диапазон NSAL-B-4 (горизонтальная) График 11. Диапазон NSAL-B-4 (вертикальная) График 12. Потеря давления и шум NSAL-B-4 
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График 13. Потеря давления диффузора NSAL-B-1 График 14. Потеря давления диффузора NSAL-B-2 
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График 15. Потеря давления диффузора NSAL-B-3 График 16. Потеря давления диффузора NSAL-B-4 
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График 17. Потеря давления диффузора NSAL-B-5 График 18. Потеря давления диффузора NSAL-B-6 
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