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Назначение:
Решетка накладная устанавливается на клапана дымоудаления 
и предназначена для защиты внутренних элементов клапана 
от механического воздействия с внешней стороны и для 
декорирования проема забора воздуха.
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KST
Накладные декоративные решетки

Описание
Данные решетки применяются в противопожарных системах и 
системах дымоудаления для защиты клапанов от механического 
воздействия и декоративного элемента. Так же решетки могут 
применяться для общеобменной вентиляции.

Выполнение
Рамка и неподвижные направляющие изготовлены из стальных 
профилей, окрашенных в белый цвет RAL9010. На заказ можно 
покрасить в другой цвет RAL или сделать из нержавеющей стали.

Живое сечение
Приблизительная площадь живого сечения решеток KST:

A= 57% x (C x D)

Более точный расчет живого сечения на 
решетки KST производится индивидуально.

Монтаж
Решетки могут быть установлены на клапан или к сетене 
винтами через отверстия в рамке решетки.

Размеры

Рис. 1. Размеры решетки KST.

Стандартные размеры решетки KST:

• Ширина C= 160-860 mm
• Высота D= 260-1060 mm

По желанию заказчика можно изготовить решетки 
нестандартных размеров или в секционном исполнении.
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ЗОНА 
ПОЖАРНОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ

 SL      SN     RAL

KST  – Декоративная накладная решетка
При заказе, пожалуйста, укажите информацию следующим образом:

KST - <C> x <D> - <P> <RAL>

Где:

C Ширина проема в мм.

D Глубина проема в мм.

P Материал: *

SL - Сталь окрашенная

SN - Сталь нержавеющая

RAL Цвет по палитре RAL

* Параметры на выбор, если они не указаны, применяются значения по умолчанию

Пример заказа: KST-260x860-SL9010

Дополнительную информацию, а так же скачать 
BIM модели для программы Revit можно на 
сайте smayrus.ru 




