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Сетчатые стальные решетки
для круглых воздуховодов

STR-STS
Описание

Назначение

Материал и отделка

Монтаж

Вентиляционные решетки для воздуховодов круглого 
сечения приточные и вытяжные с алюминиевой
или стальной оцинкованной сеткой (75% просвета),
или перфорированной сеткой с круглыми (58% просвета)
или квадратными (40% просвета) отверстиями.

Системы вентиляции низкого и среднего давления.

Монтаж на саморезы.

Сетка:	 	 AL - алюминий
	 	 ST - сталь

Профиль:	 	 ST - сталь

Отделка:	 	 Стандартно на выбор предлагается
	 	 порошковая окраска в следующий
	 	 цвет из палитры RAL:
	 	 9005 -
	 	 9006 -
	 	 9010 -
	 	 9016 -

Решетки производятся для воздуховодов ø ≥ 160 мм 

На заказ:
Возможна окраска в другой цвет из палитры RAL.
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STR-STSРазмеры
Зависимость от ø d 
воздуха

Типы сеток

Сетка для STR-STS1
- сетка просечно-вытяжная 4,5х9,0 мм

Сетка для STR-STS2
- перфорированный лист с круглыми отверстиями

Сетка для STR-STS2
- перфорированный лист с квадратными отверстиями

Принципы маркировки продукта

Зависимость размера D 
решетки от ø d воздуха

STR-STS <W> - <C> x <D> - <S> - <P> <RAL> / <ADD>

Где:
<W>	 - Тип сетки: 

1 = сетка просечно-вытяжная 4,5х9,0 мм
2 = перфорированный лист с круглыми 
отверстиями (58% просвета)
3 = перфорированный лист с прямоугольными 
отверстиями (40% просвета)

<C>	 - ширина монтажного отверстия в мм 
<D>	 - высота монтажного отверстия в мм 
<S> 	 - диаметр воздуховода: * (на схеме обозначен ø d)
<P> 	 - материал:  

SL - рамка и сетка сталь окрашенная
<RAL>	 - цвет из палитры RAL * 
<ADD>	 - конфигурация дополнительных аксессуаров для
	 изделия:

Аксессуары: * 
<GS>	 - клапан расхода воздуха стальной оцинкованный
<GC>	 - клапан расхода воздуха створчатый
<GM>	 - клапан расхода воздуха дуговой
<GT>	 - клапан расхода воздуха щелевой

* Параметры на выбор, их отсутствие означает стандартное 
исполнение.

Примечание:
При эксплуатации с клапаном расхода воздуха наиболее 
эффективно использование клапана GC.

С мм D мм Aeff [м
2] Вес [кг]

75 75 0,002 0,10
125 75 0,004 0,13
225 75 0,008 0,19
325 75 0,012 0,25
425 75 0,016 0,31
525 75 0,020 0,37
625 75 0,025 0,43
825 75 0,033 0,56

1025 75 0,041 0,68
1225 75 0,049 0,80
125 125 0,008 0,16
225 125 0,016 0,24
325 125 0,024 0,31
425 125 0,032 0,38
525 125 0,039 0,46
625 125 0,047 0,53
825 125 0,063 0,68

1025 125 0,079 0,83
1225 125 0,094 0,97
225 225 0,031 0,33
325 225 0,047 0,43
425 225 0,062 0,53
525 225 0,077 0,63
625 225 0,093 0,72
825 225 0,123 0,92

1025 225 0,154 1,11
1225 225 0,186 1,31
325 325 0,069 0,55
425 325 0,092 0,68
525 325 0,115 0,80
625 325 0,138 0,92
825 325 0,184 1,16

1025 325 0,229 1,40
1225 325 0,275 1,65
425 425 0,123 0,82
525 425 0,153 0,97
625 425 0,183 1,11
825 425 0,244 1,4

1025 425 0,305 1,69
1225 425 0,366 1,98
525 525 0,191 1,14
625 525 0,229 1,31
825 525 0,304 1,64

1025 525 0,380 1,98
1225 525 0,456 2,32
625 625 0,274 1,50
825 625 0,365 1,89

1025 625 0,456 2,27
1225 625 0,546 2,66

ø d Dmax мм
≤ 160 75
200 125
315 225
400 225
500 325
630 325
800 425
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Особенности монтажаТиповые размеры решеток

Правила определения размеров решеток алюминиевых и стальных

Обозначения:
CхD	 - размеры монтажного отверстия для решетки;
AхB	 - внешний размер решетки относительно размера CxD:

AxB = (C+30) x (D+30) мм - Тип 1 (Облегченный профиль)
AxB = (C+40) x (D+40) мм - Тип 2 (Стандартный профиль) и решетка ALF
AxB = (C+26) x (D+26) мм - Тип 3

EхF	 - внутренний размер решеток относительно размера CxD:
ExF = (C-20) х (D-20) мм - неприменимо к решетке ALF

Монтаж на саморезы
и на невидимые защелки

[мм]

CxD
AxB

ExF
Тип 1 Тип 2 Тип 3

75 105 115 101 55

125 155 165 151 105

225 225 265 251 205

325 355 365 351 305

425 455 465 451 405

525 555 565 551 505

625 655 665 651 605

825 855 865 851 805

1025 1055 1065 1051 1005

1225 1255 1265 1251 1205

Тип 1 Тип 2 Тип 3

для размера С>800
ламели дополнительно фиксируются

специальным разделителем
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Особенности монтажа
Принципы определения размеров для алюминиевых решеток ALW-L, ALS-L, ALWS-L, ALSW-L, 
монтируемых на саморезы.

Принципы определения размеров для алюминиевых решеток KRS, ALP, AL-STS, AL-SI, монтируемых на 
саморезы.

Принципы определения размеров для алюминиевых решеток ALW, ALS, ALWS, ALSW, ALWT и стальных 
решеток ALWT-2, STW, STS, STWS, STSW, ST-STS, ST-SI, KH, монтируемых на саморезы.
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Принципы определения размеров для алюминиевых решеток ALF.

Принципы определения размеров для алюминиевых решеток ALW, ALS, ALWS, ALSW и стальных решеток 
STW, STS, STWS, STSW, KH, монтируемых с монтажной рамкой на невидимые защелки.
Данное правило применимо ко всем изделиям в разделе «Вентиляционные решетки», которые могут быть 
установлены на невидимые защелки, с поправкой на используемый тип профиля.

Особенности монтажа
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Описание

Назначение

Материал и отделка

Внимание

Стандартные размеры

Клапаны расхода воздуха GS являются элементами, 
работающими совместно с вентиляционными решетками 
и диффузорами. Они могут использоваться внутри 
вентиляционных каналов или совместно с камерой 
статического давления (по индивидуальному заказу). 
Лопасти согласованно связаны между собой. Регулирование 
положения лопастей производится с лицевой части клапана, 
без демонтажа воздухораздающего устройства. 

Вентиляционные системы низкого и среднего давления.

Ряд типовых размеров клапанов отвечает типовым 
размерам решеток и диффузоров. В случае заказа 
клапанов размерами, отличающимися от типовых, следует 
определить их размеры согласно принципам маркировки 
продукта.

SO - Оцинкованная сталь (обозначение клапана - GS)
SN - Нержавеющая сталь (обозначение клапана - GSN)

На заказ:
Производятся клапаны расхода воздуха любых размеров до 
2020х1235 мм. Клапаны расхода воздуха с размерами
C; D > 625 выполняются в секционном исполнении.

Стальные клапаны расхода воздуха

GS

C/D 75 125 225 325 425 525 625

75

125

225

325

425

525

625

Аксессуары
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Створчатые клапаны расхода воздуха

Описание

Назначение

Материал и отделка

Внимание

Клапаны расхода воздуха GC (створчатые) являются 
элементами, работающими совместно с вентиляционными 
решетками. Особенно рекомендуются для решеток, 
установленных в воздуховодах круглого сечения.

Системы вентиляции низкого и среднего давления.

Ряд типовых размеров клапанов отвечает
ряду типовых размеров вентиляционных решеток.

SO - Оцинкованная сталь (обозначение клапана - GC)
SN - Нержавеющая сталь (обозначение клапана - GCN)

GC

Стандартные размеры
C/D 75 125 225 325 425

75

125

225

325

425

525

625

Аксессуары
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Описание

Назначение

Материал и отделка

Внимание

Варианты управления алюминиевыми воздушными клапанами расхода воздуха

Перфорированная диафрагма L01/L02

Клапаны расхода воздуха GA являются элементами, 
которые работают вместе с вентиляционными решетками 
и диффузорами. Могут использоваться как дроссельные 
клапаны в вентиляционных каналах или в камере 
статического давления (по индивидуальному заказу).

Вентиляционные системы низкого и среднего давления.

Ручное управление: Регулирование клапана осуществляется с лицевой части клапана вручную при помощи 
регулировочного винта.
Автоматическое управление: Есть возможность оснащения клапана сервоприводом для работы в 
автоматических системах вентиляции и кондиционирования.

Клапаны выполнены из алюминиевого профиля, элементы 
привода - из пластмассы.
На заказ лопасти клапанов могут оснащаться уплотнителем.

Клапаны могут оснащаться штоком и подставкой для 
совместной работы с сервоприводом. В случае заказа 
клапанов размерами, отличающимися от типовых, следует 
определить их размеры согласно принципам маркировки 
продукта. Воздушные клапаны GA с размерами C; D > 625 
изготавливаются в секционном исполнении.

Алюминиевые клапаны расхода воздуха
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Описание LO1
Постоянная диафрагма выполнена из оцинкованной 
перфорированной стали с круглыми отверстиями.

Степень перфорации 38%.

Описание LO2
Постоянная диафрагма выполнена из оцинкованной 
перфорированной стали с круглыми отверстиями.

Степень перфорации 58%.

Аксессуары
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Дуговые клапаны расхода воздуха

Описание

Назначение

Материал и отделка

Внимание

Стандартные размеры

Дуговые клапаны расхода воздуха GM являются 
элементами, работающими совместно с вентиляционными 
решетками. Диафрагма в каждом положении направляет 
поток воздуха по дуге и распределяет его, тем самым 
поправляя приточные и акустические характеристики. 
Регулирование степени открытия клапанов происходит с 
лицевой стороны, без демонтажа воздухораспределяющего 
устройства.

Системы вентиляции низкого и среднего давления.

Ряд типовых размеров клапанов отвечает стандартному 
ряду размеров вентиляционных решеток.

Корпус	 	 SO - сталь оцинкованная

Направляющие	 AL - алюминий
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Аксессуары
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Стандартные размеры

Щелевые клапаны расхода воздуха

Описание

Назначение

Материал и отделка

Дополнительная информация

Щелевые клапаны расхода воздуха GT являются 
элементами, работающими совместно с вентиляционными 
решетками. Эффективная площадь живого сечения клапана 
равна 48% от всей площади.

Системы вентиляции низкого и среднего давления.

Ряд типовых размеров клапанов отвечает типовым 
размерам вентиляционных решеток.
На заказ возможно изготовление клапанов размерами
до 1025х525 мм включительно.

SO - Оцинкованная сталь (Обозначение клапана - GT)
SN - Нержавеющая сталь (Обозначение клапана - GTN)

GT

Размер монтажного отверстия
решетки CxD

FxE решетки

C/D 75 125 225 325 425 525
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Аксессуары
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Присоединительные патрубки
для воздуховодов круглого сечения

Назначение

Материал

Отделка

Дополнительная информация

Патрубки позволяют монтировать вентиляционные решетки 
стальные или алюминиевые на воздуховоды круглого 
сечения. Патрубки присоединяются к стенкам воздуховода 
при помощи заклепок, высота патрубков подобрана так, 
чтобы профиль рамки не перекрывал часть сечения канала, 
тем самым не создавая дополнительных помех потоку 
воздуха.

Если на воздуховоде есть изоляция, то высота патрубков 
будет как минимум равна толщине изоляции.

SO - Сталь оцинкованная

Патрубки могут быть окрашены в любой цвет из палитры 
RAL
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Аксессуары
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Монтажные рамки

Назначение

Материал

Отделка

Монтажные рамки предназначены для установки в 
строительных и конструкционных отверстиях (воздуховодах)
с целью предоставления возможности и облегчения 
монтажа приточных и вытяжных воздухораздающих 
устройств.

Рамки производятся из стали оцинкованной.

Рамки снабжены отгибаемыми распорками, облегчающими 
их монтирование в строительных отверстиях.

RM
RMZ

С; D - размеры монтажного отверстия

RM
Монтаж решеток на саморезы

RMZ
Монтаж решеток на невидимые защелки

Тип решетки C1 x D1 t z
Обычная C-1/D-1 20 30

Облегченная C-1/D-1 14 30

Аксессуары
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Монтажные рамки
с фильтрующей вкладкой

Назначение

Материал

Технические данные фильтрационного волокна

Монтажные рамки с фильтрующей вкладкой предназначены 
для установки в строительных и конструкционных 
отверстиях (воздуховодах) для предоставления 
возможности и облегчения монтажа вентиляционных 
решеток с одновременной функцией очистки воздуха.

Рамки производятся из оцинкованной стали. 
Фильтрационная вкладка из синтетических волокон класса 
EU3.

Классификация согласно EN 779 (DIN 24185) 	 	 	 G3 (EU3)
Грамматура (вес квадратного метра в граммах) [г/м2]	 	 190
Средняя степень фильтрации (Am) [%]	 	 	 87
Начальное сопротивление чистого фильтра [Pa]		 	 33
Рекомендуемое конечное сопротивление фильтра для замены [Pa]	 250
Средняя производительность [м3/ч/м2]	 	 	 5400
Максимальная температура [°C]	 	 	 	 100
Устойчивость к огню	 	 	 	 	 полуогнестойкий
	 	 	 	 	 	 согласно DIN 53438F1

RM+F
RMZ+F

RM+F
Монтаж решеток на саморезы

RMZ+F
Монтаж решеток на невидимые защелки

С; D - размеры монтажного отверстия

Тип решетки C1 x D1 t z
Обычная C-1/D-1 20 76

Облегченная однорядная C-1/D-1 14 47
Облегченная двухрядная C-1/D-1 14 62

Аксессуары


	Технический каталог
	Содержание
	Вентиляционные решетки
	AL/ST-SI1
	AL/ST-SI2
	AL/ST-STS
	AL/ST
	ALF
	STF
	ALP
	ALWT
	ALWT-2
	KRS
	STR
	STR-E
	STR-STS
	Особенности монтажа
	Аксессуары

	Диффузоры, анемостаты и воздухораспределители
	ALDA
	SDA
	SDB
	ALK
	SDBP
	NSCH
	NW
	SDR
	KK/KE
	NSAL
	NSP
	NSW
	SVS 2/4
	SVS 5
	SVS 6

	Вихревые воздухораспределители
	NSDZ
	NWM
	NS4
	NS5
	NS8
	NS9
	NWC

	Воздухозаборные устройства естественной вентиляции
	NP1
	NP2
	NP110/A
	NP150/A

	Шумоглушители
	TAP
	TAR

	Воздухозаборные (наружные) решетки
	SWG
	CWP
	CWM
	WS

	Вентиляционное оборудование для чистых помещений
	NAS
	SNAS
	KOFA
	KH

	Воздушные клапаны
	ALM
	PW II
	PWS
	PWIIS
	PWIIS-EX
	PW350
	PCT
	IRIS

	Регуляторы постоянного расхода воздуха
	VRS
	VRRK
	RVP-R
	RVP-P

	Контакты

