
Регуляторы постоянного расхода воздуха CAV 

EN-IN 

 

Маркировка 

EN-IN <I> - <A>x<B> - <Vnom> -  <P>  

<I> - изоляция:  

нет - без изоляции  

<t> - с изоляцией  

<A> - ширина [мм]  

<B> - высота [мм]  

<Vnom> - номинальный расход воздуха 

[м3/час] 

<P> - материал: 

нет - оцинкованная сталь 

SN - нержавеющая сталь 

SL - окрашенная сталь  

 

Описание 

Регуляторы постоянного расхода воздуха являются независимыми 

регулирующими элементами, работающими без наружного 

энергопитания. Пропускают постоянный требуемый объем воздуха 

независимо от изменений давления в системе, благодаря чему 

исключается необходимость настройки оборудования. 

Могут быть использованы в приточных и вытяжных системах с 

высоким или низким давлением, в вертикальном или 

горизонтальном положении. Регуляторы работают надежно в 

диапазонах давлений 50-1000 Па и скоростей 2-10 м/с. Опционально 

возможно изготовление в теплошумоизолированном исполнении. В 

стандарте клапан производится с шириной фланца 30 мм. 

Материал 

Корпус: 

оцинкованная сталь 

Клапан: 

Алюминиевый; 

Рессорно-пружинная сталь 

Подшипники: PTFE (тефлон) 

 Варианты исполнения: 

- нержавеющая сталь  

-оцинкованная сталь 

-теплошумоизолированный корпус (13 

мм толщина изоляции) 

Рекомендации по эксплуатации и монтажу 

Перед монтажом клапана необходимо убедиться в отсутствии грязи 

и посторонних материалов, попавших внутрь клапана. При монтаже 

клапана на воздуховод следует убедиться, что стрелка на клапане 

совпадает с направлением движения потока воздуха. На обоих 

краях клапана есть резиновые прокладки, которые необходимо 

вставить в канал воздуховода. Дополнительное уплотнение не 

требуется. Для правильной работы необходимо установить перед 

клапаном прямой участок воздуховода длиной, равной 2.5 

условным диаметрам клапана. Если клапан монтируется после 

разветвления, перед клапаном следует установить решетку с живым 

сечением 80%. Решётка выровняет воздушный поток. 

 

  



Габаритные размеры и технические характеристики 

 

 

 

                   

В  

A 
150 200 250 300 350 

Минимальный расход 

воздуха м3/ч 
150 

162 218 270 324  

Максимальный расход 

воздуха м3/ч 
810 1080 1350 1620  

Минимальный расход 

воздуха м3/ч 
200 

216 288 360 432 504 

Максимальный расход 

воздуха м3/ч 
1080 1440 1800 2160 2520 

Минимальный расход 

воздуха м3/ч 
250 

270 360 450 540 630 

Максимальный расход 

воздуха м3/ч 
1350 1800 2250 2700 3150 

Минимальный расход 

воздуха м3/ч 
300 

324 432 540 648 756 

Максимальный расход 

воздуха м3/ч 
1620 2160 2700 3240 3780 

Минимальный расход 

воздуха м3/ч 
350 

378 504 630 756 882 

Максимальный расход 

воздуха м3/ч 
1890 2520 3150 3780 4410 

Минимальный расход 

воздуха м3/ч 
400 

 576 720 864 1008 

Максимальный расход 

воздуха м3/ч 
 2880 3600 4320 5040 

Минимальный расход 

воздуха м3/ч 
450 

 648 810 972 1134 

Максимальный расход 

воздуха м3/ч 
 3240 4050 4860 5670 

Минимальный расход 

воздуха м3/ч 
500 

 720 900 1080 1260 

Максимальный расход 

воздуха м3/ч 
 3600 4500 5400 6300 

Минимальный расход 

воздуха м3/ч 
550 

  990 1188 1386 

Максимальный расход 

воздуха м3/ч 
  4950 5940 6930 

Минимальный расход 

воздуха м3/ч 
600 

  1080 1296 1512 

Максимальный расход 

воздуха м3/ч 
  5400 6480 7560 



Акустические характеристики 
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АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустическая мощность на выходе регулятора,
dB(A)

Акустическая мощность к окружению,
dB(A)


