
Регуляторы постоянного расхода воздуха CAV 

RN-IN 

 

Маркировка 

RN-IN <I> - <D> - <Vnom> - <P>  

<I> - изоляция:  

нет - без изоляции  

<t> - с изоляцией  

<D> - диаметр [мм] 

<Vnom> - номинальный расход 

воздуха [м3/час] 

<P> - материал: 

нет - оцинкованная сталь 

SN - нержавеющая сталь 

SL - окрашенная сталь  

 

Описание 

Регуляторы постоянного расхода воздуха являются независимыми регулирующими 

элементами, работающими без наружного энергопитания. Пропускают постоянный 

требуемый объем воздуха независимо от изменений давления в системе, благодаря 

чему исключается необходимость настройки оборудования. 

Могут быть использованы в приточных и вытяжных системах с высоким или 

низким давлением, в вертикальном или горизонтальном положении. Регуляторы 

работают надежно в диапазонах давлений 50-1000 Па и скоростей 2-10 м/с. 

Опционально возможно изготовление в теплошумоизолированном исполнении. 

Материал 

Корпус: 

оцинкованная сталь 

Клапан: 

Алюминиевый; 

Рессорно-пружинная сталь 

Подшипники:  PTFE (тефлон) 

 Варианты исполнения: 

- нержавеющая сталь  

-оцинкованная сталь 

-теплошумоизолированный корпус 

(13 мм толщина изоляции) 

Рекомендации по эксплуатации и монтажу 

Перед монтажом клапана необходимо убедиться в отсутствии грязи и посторонних 

материалов, попавших внутрь клапана. При монтаже клапана на воздуховод 

следует убедиться, что стрелка на клапане совпадает с направлением движения 

потока воздуха. На обоих краях клапана есть резиновые прокладки, которые 

необходимо вставить в канал воздуховода. Дополнительное уплотнение не 

требуется. Для правильной работы необходимо установить перед клапаном прямой 

участок воздуховода длиной, равной 2.5 диаметрам клапана. Если клапан 

монтируется после разветвления, перед клапаном следует установить решетку с 

живым сечением 80%. Решётка выровняет воздушный поток. Если клапан 

монтируется первым элементом в вытяжной системе, необходимо предусмотреть 

воздухозаборник (см. рисунок 1) 

В случае применения гибких воздуховодов, гибкие воздуховоды и клапан должны 

быть надежно закреплены в неподвижном положении. Колебание гибких 

воздуховодов, связанное с движением воздуха, создаёт дополнительное 

сопротивление воздуха в системе, что негативно сказывается на работе клапана. 

 

 
Рисунок 1. Размеры воздухозаборника. 

 

 

 

 

  



Габаритные размеры и технические характеристики 

 

Типоразмер 

Диаметр 

клапана, ØD мм 

Длина клапана, 

L мм 

Минимальный 

расход воздуха, 

Q м3/ч 

Максимальный 

расход воздуха, 

Q м3/ч 

100 98 250 60 280 

125 123 310 90 440 

160 158 310 145 720 

200 198 310 225 1125 

250 248 350 350 1765 

315 313 370 565 2800 

400 398 440 905 4520 

Акустические характеристики 

 

Типоразмер 

 

Расход воздуха, 

м3/ч 

 

Акустическая мощность 

на выходе регулятора, 

dB(A) 

 

Акустическая мощность к 

окружению, 

dB(A) 

100 

80 37 22 

145 40 21 

2250 47 29 

325 50 33 

125 

125 37 15 

215 43 19 

415 50 27 

505 52 30 

160 

215 40 29 

378 45 33 

685 49 39 

865 50 41 

200 

325 40 28 

575 43 32 

1080 48 40 

1295 49 42 

250 

522 41 29 

918 42 33 

692 46 40 

2088 48 43 

315 

828 39 30 

1440 42 35 

2700 44 40 

3312 46 43 

400 

1260 46 45 

2195 48 49 

4068 50 54 

5040 51 56 

 


