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     Описание:

HPD-L

Назначение

Данные решетки применяются в системах общеобменной 
вентиляции,  противопожарной и дымоудаления.

Конструкция

Решетки HPD-L изготавливаются из стали.  Могут быть из 
оцинкованной, нержавеющей стали или алюминия, латуни, меди. 
Решетки дымоудаления собираются по ГОСТ из стального 
проката. Декоративные решетки покрываются в любой цвет из 
палитры RAL.

Рамка решетки с загнутыми краями 90°. F ширина лицевой части 
рамки - стандартно 30 или 40 мм. E глубина наружной части 
рамки стандартно 30 или 0 мм. Направляющие крепятся на 
трубках к рамке решетки, что придает дополнительную 
жесткость. Форма и угол ламели прямая c одним гибом 
расположенная под углом 45° и с двумя гибами 90°. Шаг 
стандартного расположения ламелей решетки 17 и 24 мм для ДУ 
исполнения. Количество трубок жесткости, меняется в 
зависимости от габаритов. Решетка может быть единой, 
составной и линейной интерпретации. Составное исполнение 
может иметь ограничение зданием или конструкцией проема. К 
задней панели дополнительно может быть закреплена мембрана-
сетка, мембранный-клапан или фильтр G1-F9 очистки. 

Размеры

Решетки накладные устанавливается в проемы и на клапана, в 
том числе дымоудаления, и предназначены для защиты 
внутренних элементов клапана от механического воздействия с 
внешней стороны, и декорирования проема.

Распределение

Решетки декоративные 

Горизонтальный 
профиль L2

Рис. 2. Пример распределения
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Рис. 5.  Размеры  профиля ламелей
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Рис. 1. Размеры решетки HPD-L
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Таблица. 1. Размеры и возможности стандартного, составного, 
дизайн и линейного исполнения
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДЕКОРИРОВАНИЕ
ЗАЩИТА

 SO      SN     RAL

Ширина решетки, мм.

Высота решетки, мм.

SO - Сталь оцинкованная SN - Сталь нержавеющая 
AL - Алюминий (не исп для ДУ систем)

Дополнительную информацию, а так же скачать 
BIM модели для программы Revit можно на 
сайте smayrus.ru 

RAL    Цвет по палитре Classic RAL

* Параметры на выбор, если они не указаны, применяются значения по 
умолчанию

Пример заказа: HPD- L - 440x340/390x290 - 40 - 30 - SO - RAL9010

M

LO1 - сетка-мембрана круглой просечки 58% просвет 
LO2 - клапан-мембрана
RM+F- монтажная рамка + фильтр

ADD    Дополнительные аксессуары решетки: *

Ширина отверстия (проема стены или сечение клапана), мм 

Глубина отверстия (проема стены или сечение клапана), мм

Ширина рамки стандартно 30, 40 мм. (не стандарт от 8 мм до 200 мм с 
шагом 5 мм)
Глубина наружной отбортовки рамки стандарт 30 или 0 мм. (не 
стандарт от 8 мм до 70 мм, согласуется с представителем)

HPD-L -<AхB/СхD>-<F>-<E>-<L>-<h>-<U>-<M>-<RAL>-<ADD>

Дизайнерское заказное исполнение по согласованию

Внешнее исполнение возможно изменить, рядом элементов решетки, к примеру, рамку - ее глубину и ширину, форму и шаг ламели. По 
подробней расскажем о дизайне и разнообразии решений. Лицевая часть решетки обращена к пользователям и определяет внешнее 
восприятие. Но за фронтальной частью находится проем или клапан. Меняя внешние данные изменяются характеристики решетки. Но 
иногда дизайн является определяющим в решении, хотя не всегда. Наружная лицевая часть решетки это рамка и ламели, притом ламели 
занимают от 70 до 95% площади решетки и являются важнейшей частью решетки, определяющим направление потока воздуха и ее 
характеристики. Поэтому производитель корректирует параметры относящиеся к ламелям. 1-е это форма ламели, как правило с 1 гибом 
и 2мя гибами, может быть дизайнерского прямого профиля. 2-е угол наклона ламели отличается от стандартного и меняется 0°-90°, с 
шагом 5°-15°. 3-е цвет палитры RAL ламели может отличаться от рамки. 4-е глубина расположения ламелей определяется не только 
дизайном, но и формой проема, способом крепления или конструктивными особенностями клапана. 5-е шаг расстояния между 
ламелями, в отличии от стандартного 17-24 мм может изменяться в диапазоне от 10 до 50 мм. 6 - е размеры глубины самой ламели, 
также регулируемый параметр при дизайнерском исполнении. Каждый момент необходимо согласовывать с представителем.

HPD-L - Обозначение
При заказе, пожалуйста, укажите информацию следующим образом:

Где:
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Монтаж В стандартном исполнение крепление
решетки производится непосредственно через отверстия 
в рамке или через внутреннюю отбортовку.
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Материал (SO по умолч):

Профиль ламели решетки (по умолчанию L2):
L 1 - один гиб (45°)   L2 - два гиба (90°)

Шаг ламелей решетки (по умолчанию h2):

h1 - 17 мм   h2 - 24 мм
Угол° ламелей для L1, град°: 15°, 30°
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Таблица 1. Живое сечения (м²) HPD-L, шаг 24 мм, h=0,8, 2 гиба, 90°

HPD-L - Характеристики

Таблица 1. Живое сечения (м²) HPD-L, шаг 17 мм, h=0,8, 1 гиб, 45°

Для уточнения расчетов можно ссылаться на поправочный коэффициент Кj-1,05, учитывающий параметры разности температур, влажности, плотности среды, шероховатости, крепежные компоненты, 
энтальпию и тд и тп



Сетка мембрана (LO1) - перфорированная задняя панель, предназначенная 
для равномерного воздухораспределения; круглые отверстия - Fж.с. = 58 %

Клапан мембрана (LO2) - часть задней стороны решетки, регулируемая со стороны 
лицевой части решетки, для регулирования количества потока; квадратные 
отверстия.

чистая скорость поперечного сечения, v [m/s] 

График. Потеря давления решеток HPD-L 
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Дополнительные аксессуары

Монтажная рамка (RM) и фильтр (F) - обратная часть решетки оборудованная 
фильтрующим элементом EU2-F9 грубой или средней очистки, предназначенный 
для заключительной очистки воздуха в чистые помещения.

HPD-L - Характеристики
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