
Регуляторы постоянного расхода воздуха VAV 
Регуляторы квадратного сечения TVT-IN 

 

Маркировка 

TVT-IN <I> - <A> x <B>- <Vnom> / <Vmax> / <Vmin>- 

<P>  

<I> - изоляция:  

нет - без изоляции  

<t> - с изоляцией  

<A>  - ширина монтажного отверстия [мм] 

<B>  - высота монтажного отверстия [мм] 

<Vnom> - номинальный расход воздуха [м3/час] 

<Vmax> - максимальный расход воздуха [м3/час] 

<Vmin> - минимальный расход воздуха [м3/час] 

<P> - материал: 

нет - оцинкованная сталь 

SN - нержавеющая сталь 

SL - окрашенная сталь  

 

Описание 

Клапаны переменного объёма подаваемого воздуха 

разработаны для регулировки расхода воздуха, как в заранее 

выставленных значениях, так и в определенных диапазонах. 

Регуляторы состоят из лопатки клапана, сервопривода и 

расходомера установленных на круглом корпусе изделия. 

Створка воздушного клапана проложена по периметру 

изоляцией. Возможно тепло-шумоизолированное 

исполнение, толщина изоляции – 50 мм. Клапаны 

применяются в приточно-вытяжных системах, рабочее 

давление до 1000 Па. 

Регуляторы поставляются откалиброванными. Возможна 

комплектация водяным или электрическим нагревателем. 

Длина конечного изделия будет зависеть от длины 

нагревателя. 

Материал 

Корпус: 

оцинкованная сталь 

Клапан: 

Алюминиевый; 

Рессорно-пружинная сталь 

 Варианты исполнения: 

- нержавеющая сталь  

-оцинкованная сталь 

-теплошумоизолированный корпус (50 мм толщина 

изоляции) 

Рекомендации по монтажу 

Регуляторы монтируются с соблюдением направления 

потока воздуха – направление потока совпадает со стрелкой 

на клапане. Если монтаж осуществляется после поворота, 

необходимо обеспечить прямой участок воздуховода 

равный 2.5 диаметрам клапана. 

 

Габаритные размеры и технические характеристики 

 



 

Аэродинамические характеристики 

 

  
Высота клапана, В(мм) 
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100 70 360 110 540 140 720 180 900 220 1080 250 1260 290 1440 - - - - - - - - 

150 110 540 160 810 220 1080 270 1350 320 1620 380 1890 430 2160 490 2430 540 2700 590 2970 650 3240 

200 140 720 220 1080 290 1440 360 1800 430 2160 500 2520 580 2880 650 3240 720 3600 790 3960 860 4320 

250 180 900 270 1350 360 1800 450 2250 540 2700 630 3150 720 3600 810 4050 900 4500 990 4950 1080 5400 

300 220 1080 320 1620 430 2160 540 2700 650 3240 760 3780 860 4320 970 4860 1080 5400 1190 5940 1300 6480 

350 250 1260 380 1890 500 2520 630 3150 760 3780 880 4410 1010 5040 1130 5670 1260 6300 1390 6930 1510 7560 

400 290 1440 430 2160 580 2880 720 3600 860 4320 1010 5040 1150 5760 1300 6480 1440 7200 1580 7920 1730 8640 

450 - - 490 2430 650 3240 810 4050 970 4860 1130 5670 1300 6480 1460 7290 1620 8100 1780 8910 1940 9720 

500 - - 540 2700 720 3600 900 4500 1080 5400 1260 6300 1440 7200 1620 8100 1800 9000 1980 9900 2160 10800 

550 - - 590 2970 790 3960 990 4950 1190 5940 1390 6930 1580 7920 1780 8910 1980 9900 2180 10890 2380 11880 

600 - - 650 3240 860 4320 1080 5400 1300 6480 1510 7560 1730 8640 1940 9720 2160 10800 2380 11880 2590 12960 

650 - - - - 940 4680 1170 5850 1400 7020 1640 8190 1870 9360 2110 10530 2340 11700 2570 12870 2810 14040 

700 - - - - 1010 5040 1260 6300 1510 7560 1760 8820 2020 10080 2270 11340 2520 12600 2770 13860 3020 15120 

750 - - - - 1080 5400 1350 6750 1620 8100 1890 9450 2160 10800 2430 12150 2700 13500 2970 14850 3240 16200 

800 - - - - 1150 5760 1440 7200 1730 8640 2020 10080 2300 11520 2590 12960 2880 14400 3170 15840 3460 17280 

850 - - - - - - 1530 7650 1840 9180 2140 10710 2450 12240 2750 13770 3060 15300 3370 16830 3670 18360 

900 - - - - - - 1620 8100 1940 9720 2270 11340 2590 12960 2920 14580 3240 16200 3560 17820 3890 19440 

950 - - - - - - 1710 8550 2050 10260 2390 11970 2740 13680 3080 15390 3420 17100 3760 18810 4100 20520 

1000 - - - - - - 1800 9000 2160 10800 2520 12600 2880 14400 3240 16200 3600 18000 3960 19800 4320 21600 

L, (мм) 450 450 500 500 600 650 750 800 900 950 1000 


