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Назначение:
NSW предназначены для применения в системах 
вентиляции низкого и среднего давления с постоянным 
или переменным потоком воздуха.

6.0.0

NSW
Щелевые диффузоры

Назначение
Они могут использоваться в потолках или стенах помещений 
высотой от 2,4 до 6,0 м. NSW особенно рекомендуются для 
использования в установках VAV и для вентиляции при 
разнице температур приточного воздуха и воздуха в 
помещении до 10 C. 

Исполнение
NSW могут быть оснащены от 1 до 6 щелей. В версии NSW-N 
прорези имеют подвижные направляющие для вертикального, 
горизонтального или диагонального вращения. Корпус и 
направляющие изготовлены из анодированного алюминия. На 
заказ корпус диффузора может быть покрыт порошковым 
покрытием любого цвета RAL, а направляющие могут быть 
покрыты в черный цвет. Диффузоры длиной более 2000 мм 
изготавливаются из небольших модулей для самостоятельного 
соединения в единое целое на строительной площадке. 
Возможно изготовление диффузора нестандартной длины L.

Варианты исполнения

W WP N NP NPD

W - Вытяжной
WP - Вытяжной с щелевой дроссельной заслонкой
N - Приточный
NP - Приточный с щелевой дроссельной заслонкой
NPD - Приточный с щелевой дроссельной заслонкой и перфорированным 
дефлектором

Монтаж с камерой статического давления S2

Диффузор привинчен к камере. Собранный комплект крепится к 
потолку с помощью строп.

Монтаж с камерой статического давления  S3

Камера крепится к потолку с помощью строп. К ней крепится 
диффузор с помощью трапециевидных защелок.

Дополнительные аксессуары

Соединитель типа L для 
соединения двух диффузоров 
с линейным креплением.
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Рис.1. Дополнительные аксессуары.

Размер
Стандартные длины диффузоров: 800, 1000, 1500, 2000 мм. На 
заказ можно сделать щелевой диффузор нестандартной длины.
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Рис. 2. Размеры NSW.

Таблица 1. Размеры NSW.

Кол-во
щелей C1 C F H H1

1 47 40 77 60 32

2 86 79 116 54 27

3 124 117 154 54 27

4 161 156 193 54 27

5 201 194 231 60 32

6 239 232 270 60 32

Камеры статического давления S2 и S3
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Рис.3. Камеры статического давления S2 и S3.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВОЗДУХА

AA AL

x2

x1

Таблица 2. Камеры статического давления S2 и S3.

Кол-во
щелей ØD H H1 H2 L [S2] L [S3]

[мм]           [мм] [мм] [мм]  [мм]            [мм] [мм]

1 160 300 270 240 45 60

2 200 300 270 240 83 98

3 200 300 270 240 121 137

4 250 300 270 240 160 175

5 250 300 270 240 198 213

6 315 365 335 305 236 252

Камеры статического давления  длиной ~1600 мм оснащены
двумя соединительными патрубками. На заказ можно
изготовить расширительные коробки с соединительными
патрубками, отличными от стандартных.

Выбор NSW

Активные поверхности

Кол-во
щелей 1 2 3 4 5 6

Aeff 0,0086 0,0210 0,0356 0,0516 0,0689 0,0873

Значение потока
В следующей таблице указывается производительность
воздушного потока через диффузор длиной 1000 мм в
зависимости от эффективной скорости.

Таблица 4. Значение потока NSW.

К
ол

-в
о

щ
ел

ей

Vk [m/s] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Q [m3/h] 62 93 124 154 185 216 247 278 309

2 Q [m3/h] 152 227 303 379 455 530 606 682 758

3 Q [m3/h] 256 384 512 640 769 897 1025 1153 1281

4 Q [m3/h] 372 558 744 930 1115 1301 1487 1673 1859

5 Q [m3/h] 496 745 993 1241 1489 1737 1985 2234 2482

6 Q [m3/h] 629 943 1257 1571 1886 2200 2514 2829 3143

Акустика-кривые NR
Коррекционные коэффициенты:

•

•

Для диффузоров длиной 1500-2000 мм необходимо
учитывать коррекцию + 2 дБ,
для диффузоров длиной более 2000 мм необходимо
учитывать коррекцию + 5 дБ количество.

Таблица 5. Акустика-кривые NR

К
ол

-в
о

щ
ел

ей

Эффективная скорость воздушного потока [м / с]

2 3 4 5 6 7 8 9 10

NR[dB]

1 ↓20 20 28 35 40 45 50 55 ↑55

2 ↓20 25 30 35 40 45 50 55 ↑55

3 ↓20 28 35 40 45 50 55 ↑55 ↑55

4 22 28 33 38 43 48 53 ↑55 ↑55

5 25 30 37 42 47 52 ↑55 ↑55 ↑55

6 25 31 38 43 48 53 ↑55 ↑55 ↑55

Местная потеря давления
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График 1. Местная потеря давления.

1 - 1 щель
2 - 2 щели
3 - 3 щели
4 - 4 щели
5 - 5 щелей
6 - 6 щелей

Таблица №3. Эффективная площадь Аeff живого сечения м²
диффузора/клапана

Живое сечение (м²) щелевого диффузора длинной 1000 мм

V
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Горизонтальный диапазон воздушного потока
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График 2. Горизонтальный диапазон воздушного потока.

Показанные на графике 
значения соответствуют 
диапазону воздушного 
потока для конечной 
скорости Vl = 0,3 м/с.

Вертикальный диапазон воздушного потока
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График 3. Вертикальный диапазон воздушного потока.

Показанные на графике 
значения соответствуют 
диапазону воздушного потока 
для конечной скорости Vl = 0,3 
м / с (при разности температур 
∆T = 0 K).

Для ΔT = -10 K необходимо учитывать 
корректирующий коэффициент 1,17.
Для ΔT = +15 K необходимо учитывать 
корректирующий коэффициент 0,67.

NSW  – Щелевые диффузоры

При заказе, пожалуйста, укажите информацию следующим 
образом:

NSW - <W> <D> - <K> - <P> - <RAL> - <M> / <ADD>

Где:

Тип Тип диффузора: NSW-W, NSW-WP, NSW-N, NSW-NP, NSW-NPD

W Количество щелей: 1, 2, 3, 4, 5, 6

D Номинальная длина в мм: 800, 1000, 1500, 2000 или 
нестандартная

K Материал направляющих: *

aa - алюминий анодированный

ac - алюминий окрашенный

P Материал рамки: *

AA - алюминий анодированный

AL - алюминий окрашенный

RAL Цвет из палитры RAL (для исполнения AL)

M Монтаж: *

нет - единичный

S - линейный

ADD Конфигурация дополнительных аксессуаров для изделия

Аксессуары**

Камеры статического давления по конфигурации, как показано ниже:

<SR> <I> - <N> - <Dk> - <R> <M> <L>

SR Тип камеры статического давления: *

S2 - диффузор,  установленный в камере с помощью винтов 

S3 - диффузор, установленный в камере с помощью 
трапециевидных защелок

I Изоляция:

нет - нет изоляции

t - изоляция

N Количество патрубков *

Dk Диаметр присоединительного патрубка в мм *

R Дроссель в соединительном патрубке: *

нет - нет заслонки

P - заслонка с регулировкой снаружи камеры

M Монтаж: *

нет - единичный

S - линейный

L L-образная маскирующая муфта для соединения 2 диффузоров под 
углом 90 градусов

* Параметры на выбор, если они не указаны, применяются значения по умолчанию

Пример заказа: NSW-N-2-1000-aa-AL9010/S3t-1-200P

1 - 1 щель
2 - 2 щели
3 - 3 щели
4 - 4 щели
5 - 5 щелей
6 - 6 щелей

1 - 1 щель
2 - 2 щели
3 - 3 щели
4 - 4 щели
5 - 5 щелей
6 - 6 щелей




