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Размеры

Рис. 5 . Размеры решетки IN-LG  с камерой статического давления
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Конструкция

Рис. 1. Горизонтальный профиль L1

Описание:

Рис. 6. Размеры 
КСД (камеры

статического 

давления)

Рис. 2. Вертикальный профиль L2

   Окантовочный элемент SK        Индивидуальная установка 

200 1x 198 2x 158 2x 198 2x 198 2x 198 2x 198 

100 1x 123 1x 123 2x 123 2x 158 2x 158 2x 198 

150 1x 158 2x 158 2x 158 2x 198 2x 198 2x 198 

Распределение

Рис. 3. Размеры IN-LG-FL

Рис. 4. Размеры IN-LG-PL

IN-LG - Характеристики щелевые решетки

Рис 7. Размеры 
IN-LG-WF

Прямоугольная алюминиевая приточная или вытяжная вентиляционная
решетка с одним рядом неподвижных ламелей, опционально со вторым
 рядом  подвижных  ламелей,  устанавливаемые  индивидуально  или  для 
линейной установки. 

Вентиляционные решетки IN-LG предназначены для применений 
в  системах  вентиляции  низкого  и  среднего  давления.  Решетки 
могут быть установлены как в стенах, так и в потолках.

Рама  и  неподвижные  ламели  изготовлены  из  анодиро
алюминия  или  окрашенного  в  белый  цвет  RAL9010.  Н

  м м

решетки для 
линейного монтажа

SK и WN

Соединительный элемент WN

 Решётка щелевая

L

L + 25

Высота    Ширина С (длина) отверстия проема решетки, (мм)
Таблица 1. Количество и диаметр врезок КСД от размера решетки

ванного 
а  заказ 

возможна  покраска  в  другой  цвет  RAL.  При  линейном 
исполнении  решетка  состоит  из  одинаковой  длины  сегментов, 
соединяемых  между  собой  монтажными  планками. 
Максимальная  длина  одного  элемента  составляет  2,2  метра. 
Стандартный шаг между ламелями 15 мм (опционально 8...35 мм)
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Ширина  (длина линейного исп)  монтажного отверстия 200-2200 , 

РЕГУЛИРОВАНИЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ВОЗДУХА

AL RAL

Щелевые решетки

Аксессуары: 

Камера статического давления по конфигурации, как показано ниже:

При заказе, пожалуйста, укажите информацию следующим 
образом:

* Параметры на выбор, если они не указаны, применяются
значения по умолчанию

Дополнительную информацию можете уточнить на 

сайте smayrus.ru
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0 - без заслонки

P - заслонка с регулировкой снаружи камеры

Pс - заслонка с регулировкой внутри камеры с помощью тяги

Диаметр соединительного патрубка в мм *

Дроссель в соединительном патрубке *

Количество патрубков *N 

D

R

0 - нет изоляции

t - изоляция

M Способ монтажа: *

I Изоляция *

IN-LG 

IN-LG-<T>-<P>-<CxD><X>-<M>-<RAL>/

IN-LG - Щелевые решетки

T Тип рамки решетки:

 FL -  с рамкой       

WF - без рамки 

PL - рамка с перфорацией под шпатлевку

P

L1 - ламели с наклоном 15°-45°
L2 - ламели 15°-15°

Скачать BIM модели для программы Revit
можно с нашего официального сайта smayrus.ru

Где:

LO1 - сетка - мембрана круглой просечки 58% просвет 
RM+F - монтажная рамка + фильтр
Mg - магнитное крепления съемного исполнения ламелей решетки

0 - с помощью саморезов 0s - саморезы потайного крепления
Zp - защелки скрытой установки Z - пружинки скрытого крепления

врезки сверху

b

g

SR - <I> - <N> - <D> - <R>

 из палитры RAL *

ADD Конфигурация дополнительных аксессуаров для 

RAL Цвет

решетки

Где:

Пример  заказа:  IN-LG-FL-L1-1700x200-RAL9010/SRt-2-198-R-b 
IN-LG-WF-L2-1300x300-SK-Z<WF-RAL1610-L2-RAL9005>

0 - рамка со всех сторон единый элемент 
SK - окантовочный элемент, рамка и заглушка
WN - соединительный элемент, заглушки примыкания с 2 сторон

шаг 50 мм. Заказное исполнение до 200, свыше 2200 шаг 10 мм. 
Высота монтажного отверстия, мм (макс 2200, составное исп. 5 м) 
Тип установки решетки: *

Тип ламели решетки: 

боковые врезки
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Дизайн

Скачать BIM 3D модели для программы Revit можно 
с нашего официального сайта smayrus.ru

Таблица 1. Площадь живого сечения IN-LG-L1, (м²)

Высота Ширина, С (мм)

Ширина, С (мм)Высота

Таблица 2. Площадь живого сечения IN-LG-L2, (м²)

(мм)

(мм)

Характеристики решетки

Решетки оснащены направляющими и рамкой. Лопасти направляющие можно окрасить в любой цвет по каталогу RAL не зависимо от цвета 
рамки. Линейную решетку легко установить с помощью саморезов или крепежной защелки или пружины. Настраивание IN-LG осуществляется
сетевым клапаном регулируемым автоматически с помощью сервопривода или механической заслонкой

IN-LG 
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